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Nilan Compact P2 is opgenomen in het BCRG-register en in afwachting van implementatie in de 
rekensoftware voor BENG. Deze invulinstructie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld tbv. 
BENG-berekeningen met het warmtepomp-compacttoestel Nilan Compact P2 en S2 voor Uniec3 
versie 3.2. De in dit document besproken invoermethode en verstrekte gegevens zijn onder 
voorbehoud van wijzigingen, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.   
 
De Nilan Compact P2 en S2 voorziet in de functies: 

1. Warmteterugwinning uit ventilatielucht  
2. Ruimteverwarming 
3. Warmtapwaterbereiding 
4. Ruimtekoeling 

 
Deze voeg je toe door klik op de knop “Installaties”.  

 
 
Warmteterugwinning uit ventilatielucht  
 
We beginnen met de invoer van het ventilatiesysteem:  
 



 
 

 
 
De keus van de systeemvariant is afhankelijk van het toe te passen regelsysteem. Dit bepaalt ook de 
correctiefactor voor het regelsysteem fctrl.  
De waarden voor fctrl zijn bij toepassing van … 

- Nilan Compact P basis-regeling (4 standen) (D.2):  1,0 
- Centrale WTW, sturing op toe- of afvoer door CO2-meting in de woonkamer, zonder zonering 

(D.3):        0,8 
- Centrale WTW. CO2-metingen in ten minste de woonkamer en de hoofdslaapkamer, sturing 

op toe- of afvoer door CO2-metingen in de woonkamer en de hoofdslaapkamer, zonder 
zonering (D.5c):      0,59 

 
In ons voorbeeld zit er een CO2-sensor in de ventilatieafvoerkanalen van de keuken (met overstroom 
uit de woonkamer) en de hoofdslaapkamer: 
 

  
 
 
Het WTW-rendement van de Nilan Compact P2 en S2 is 87%. Ingevoerd ziet het er zo uit:  

 
Omdat de WTW ook in de zomer in gebruik is, is er sprake van koudeterugwinning via WTW.  
 
Verder voer je ook de lengte in van het toevoerkanaal, in ons voorbeeld 1,5m. Deze is geïsoleerd met 
100mm isolatie. (Het afvoerkanaal moet trouwens net zo worden ingepakt) 
 

 



 
 

 
 
Bepaal het elektrisch opgenomen vermogen PEL van de ventilatoren van de Nilan Compact P2 en S2 
middels de volgende formule:  
0,02578*qv2 - 1,97037*qv + 61,64 W 
Hierin is qv = max [Ag*qusi;spec;functie g; 35] 
 
 Ag is de gebruiksoppervlakte, in ons geval 80m2.  
qusi;spec;functie g is de aan functie g gerelateerde specifieke ventilatiecapaciteit en ontleen je aan de 
bepalingen in NTA 8800, hoofdstuk 11.2.2.5.1. In ons geval gaat het om een woning en is qusi;spec =  
0,504 dm3/(s*m2).  
 
Dan is qv  = max [80m2*0,504; 35] dm3/s 
  = 40,32 dm3/s. 
 
PEL  = 0,02578*40,322 - 1,97037*40,32 + 61,64 W 
 = 24,11 W 
Voer dit getal in bij PNOM.  

Bepaal nu de reductiefactor voor de luchtvolumestroomregeling fregfan volgens de NTA 8800, formule 
11.137. fregfan is in ons geval (forfaitair voor woningen) 0,364.    

 

Nilan werkt met een constant-volumeregeling.  
 
Voor de luchtdichtheidsklasse kanalen voer je A,B,C in. 

 
  



 
 

 
Ruimteverwarming 
 
De gegevens over de verwarmingsfunctie worden in de Uniec3-rekensoftware ingevuld als volgt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolgens voer je de waarde onder “warmtebehoefte verwarmingssysteem” uit de BENG-
berekening in via deze Excel interpolatie-tool [downloadlink Interpolatietool COP Verwarming Nilan 
Compact P2]. Kies het ook het betreffende gebouwtype en voer het ingestelde debiet van de 
ventilatie-unit in: U kunt hier 360 of 400m3/h invullen als zijnde het debiet waar de installatie op wordt 
ingeregeld! 
 

 
 
 

 
 
De resulterende COP en energiefractie neem je over in de BENG-berekening. Bij hulpenergie voer je 
“0” in.  
 

https://www.nilannetherlands.nl/_files/ugd/710177_5da61677fb5f4c04a7cbf98f70ed886a.xlsx?dn=20240604_Interpolatietool%20COP%20Verwarming%20Nilan%20Compact%20P2.xlsx
https://www.nilannetherlands.nl/_files/ugd/710177_5da61677fb5f4c04a7cbf98f70ed886a.xlsx?dn=20240604_Interpolatietool%20COP%20Verwarming%20Nilan%20Compact%20P2.xlsx


 
 

 
 
Bij een energiefractie <1 voer je een tweede warmteopwekker in. In het geval van de Nilan is dit een 
elektrisch element:  

 
 
Bij verwarming via de ventilatietoevoerlucht kies je “geen watergedragen distributiesysteem”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bij type afgiftesysteem kies je “luchtverwarming” en bij “Ventilatoren voor afgifte” “geen ventilatoren 
aanwezig”. 
Het type ruimtetemperatuurregeling is afhankelijk van de uitvoering van het systeem, in ons geval is 
er “automatische temperatuurregeling per ruimte”. 



 
 

 
 
 
Let op: Wijzigingen in de energetische prestaties van de gebouwschil en de ventilatie hebben effect 
op de “warmtebehoefte verwarmingssysteem”. De interpolatie en invoer van de COP en 
energiefractie moet eventueel worden herhaald en de invoergegevens aangepast.  
 
Warmtapwaterbereiding 
 
De gegevens voor warm tapwater vul je in als volgt:  

  
 
De COP bepaal je via deze Excel interpolatietool: [downloadlink]. 
Neem hierin de warmtebehoefte tapwatersysteem over uit de Uniec3-berekening:  

https://www.nilannetherlands.nl/_files/ugd/710177_4aa91b40cfe94b829aa78b4f2ffb6499.xlsx?dn=20240604_Interpolatietool%20tapwaterrendement%20Nilan%20Compact%20P2.xlsx


 
 

 
 
Als je de ɳW;gen;prac hebt bepaald exclusief fprac voer je deze nu in, fprac = 0,95.  

 
Bij toepassing van de decentrale warmtepomp-compacttoestellen is aanwezigheid van een 
circulatieleiding onwaarschijnlijk. Dus onder Distributie invullen dat er geen aanwezig is, tenzij er in 
het project wel sprake is van een circulatieleiding.  
 

 
 
Bij aanwezigheid van een douchewater-WTW ook deze invullen, anders invoer overslaan.  
 
 
 
Ruimtekoeling 
 
De energie-efficiëntie van de koudeopwekking bij Nilan moet voorlopig nog forfaitair worden 
ingevoerd. De invoer van de koelingsfunctie ziet er uit als volgt:  



 
 

 
 
De koeltedistributie geschiedt via “directe expansie in de ruimte”, kies bij afgifte “expansie via 
plafond”.  
 
De temperatuurregeling is projectafhankelijk, in ons voorbeeld geschiedt dit via een 
temperatuursensor in het afvoerkanaal van de keuken/woonkamer:  

 
 
Onder “Ventilatoren voor afgifte” is de invoer “geen ventilatoren aanwezig”. De ventilatieverliezen zijn 
namelijk al verrekend bij ventilatie en voor de afgifte van de koeling vindt geen extra ventilatie plaats.  


